Лист 1.                                                     Акустические системы универсального назначения 2х полосные.

	№
	Модель
	Р ном,  RMS Вт./

P AES Вт.
	Диапазон частот, Гц
	Чувствительность

дБ/1м
	Звуковое

Давление дБ.
	Динамики в дюймах, мощность, производитель
	Частота раздела

в Гц.
	Сопротивление Ом
	Габариты в мм
	Масса кг.
	Цена руб.
За 1 шт.

	1
	MD1082
	180/250
	60-20.0
	95
	123
	8”/150 + 1”/30 
	3,0 КГц.
	8
	265х380х200
	7
	9850

	2
	MD1122
	180/250
	50-20.0
	97
	125
	12”/150Н+ 1/30 
	3,0 КГц.
	8
	380х600х350
	12
	14150

	3
	MD1123
	240/300
	50-20.0
	97
	126
	12”/200Е+1”/30
	3,0 КГц.
	8
	380х600х350
	15
	16890

	4
	MD1124
	350/450
	45-20.0
	97
	128
	12”/300F+1”/50
	2,5 КГц.
	8
	400х630х460
	20
	17930

	5
	MD1153
	290/400
	45-20.0
	98
	128
	15”/250S+1”/40
	2,5 КГц.
	8
	460х750х500
	22
	21300

	6
	MD1154
	350/470
	40-20.0
	98
	129
	15”/300C+1”/50
	2,5 КГц.
	8
	460х750х500
	24
	25600

	7
	MD1157
	700/940
	38-18.0
	98
	131
	15”/600F+3”/100
	1,8 КГц.
	8
	560х750х500
	26
	30460

	8
	MD2127
	650/900
	42-20.0
	98
	131
	2x12”/300F+1”/50 
	2,5 КГц.
	4
	460х920х400
	38
	32525

	9
	MD2120
	1060/1500
	35-20.0
	97
	133
	2x12”/500F+1”/60
	2,5 КГц.
	4
	460х920х500
	45
	33900

	10
	MD2157
	700/950
	35-18.0
	99
	132
	2x15”/300C+3”/100
	1,8 КГц.
	4
	560x1150x500
	48
	36700

	Mониторы


	11
	MD1124M
	350/450
	50-20.0
	97
	128
	12”/300F+1”/50
	2,5 КГц.
	8
	650х450х400
	25
	18850

	12
	MD1153M
	290/40
	50-20.0
	98
	128
	15”/250S+1”/40
	2,5 КГц.
	8
	705х470х430
	26
	22365

	13
	MD1154M
	350/470
	45-20.0
	98
	129
	15”/300C+ 1”/50 
	2,5 КГц.
	8
	705х470х430
	28
	26880

	Рупорные АС

	14
	MD1083R
	260/390
	120-20.0
	104
	130
	8”200B+1”/60
	2,5 КГц.
	8
	560х600х450
	24
	21000

	15
	MD1104R
	350/490
	100-18.0
	107
	134
	10”/250+2”/100
	1,8 КГц.
	8
	570х700х500
	30
	28900

	16
	MD1123R
	310/420
	70-20.0
	102
	132
	12”/250+1”/60
	2,5 КГц.
	8
	460х750х400
	26
	26500

	17
	MD1154R
	360/500
	60-20.0
	103
	134
	15”/300+1”/60
	2,5 КГц.
	8
	520х838х500
	30
	31100

	18
	MD1155R
	400/570
	70-18.0
	109
	140
	15”/300+3”100
	1,8 КГц.
	8
	570х900х620
	35
	38120

	19
	MD1158R
	725/1000
	70-20.0
	110
	144
	15”/600N+3”/125
	1,8 КГц.
	8
	570х900х620
	39
	53000

	20
	MMD3156R
	560/800
	70-20.0
	109
	140
	15”/300+8”/200+1”/60
	400 КГц.

2,5 КГц.
	     8+8
	570х922х650
	60
	59500

	21
	MMD3150R
	950/1300
	60-18.0
	110
	144
	15”/600N+10”/250+3”/100
	300 КГц.

1,8 КГц.
	     8+8
	570х950х650
	66
	76000


Возможны любые варианты комплектации по желанию заказчика

Более  подробную  информацию  Вы  получите позвонив +7 (351) 225-12-16 или написав  на почту:  forsage-sound@yandex.ru   www.forsagesound.ru      www.forsage-sound.narod.ru 
Лист 2. 3х полосные АС универсального назначения с рупорной серединой  Возможны любые варианты комплектации по желанию заказчика
	№
	Модель
	Р ном,  RMS Вт./

P AES Вт.
	Диапазон частот, Гц
	Чувствительность

дБ/1м
	Звуковое

Давление дБ.
	Динамики в дюймах, мощность, производитель
	Частота раздела

в Гц.
	Сопротивление Ом
	Габариты в мм
	Масса кг.
	Цена руб.
За 1 шт.

	1
	 LMH1159 (1156)
	860/1200 (550/800)
	35-20.000 (50-20000)
	НЧ=98(100)
СЧ=104(R)
ВЧ=108
	НЧ=132
СЧ=133
ВЧ=132
	15”/600 (300)
8”/200 B&C
 1”/50P.A.
	400

2500
	8+8
	550х980х500
	65(62)
	47500 (44320)

	2
	LMH2120
	1000/1400
	35-20.000
	НЧ=98

СЧ=104(R)
ВЧ=108
	НЧ=133
СЧ=133
ВЧ=132
	2x12”/500 F
8”/200 B&C
 1”/50 P.A.
	400

2500
	4+8
	550х1030х500
	60
	48500

	3
	LMH1180
	1060/1300
	30-20.000
	НЧ=98
СЧ=104(R)
ВЧ=108
	НЧ=131
СЧ=133
ВЧ=132
	18”/700 P.A.
8”/200 B&C
 1”/50 P.A.
	400

2500
	8+8
	590х1130х600
	65
	51400

	2-х и 3-х полосные активные АС

	№
	Модель
	Р ном,  RMS Вт./

P AES Вт.
	Мощность усилителя в Вт.
	Диапазон частот, Гц
	Чувствительность

дБ/1м
	Звуковое

Давление дБ.
	Динамики в дюймах, мощность, производитель
	Частота раздела

в Гц.
	Габариты в мм
	Масса кг.
	Цена руб.
За 1 шт.

	1
	MD1124А
	400/600
	400/4 
	45-20.000
	97
	128
	12”300F/ 1”50 P.A.
	2500
	400x630x460
	25
	30.830

	2
	MD1124-2А
	350/500
	2x400/4
	45-20.000
	97
	128
	12”300 F/1”50 P.A.
	2500
	400x630x460
	27
	35.000

	3
	MD1154А
	350/500
	400/4
	40-20.000
	98
	129
	15”300 P.A./ 1”50 P.A.
	2500
	460x750x500
	30
	38.500

	4
	MD1154-2A
	350/500
	2х400/4
	40-20.000
	98
	129
	15”300 P.A./ 1”50 P.A.
	2500
	460х750х500
	32
	42.700

	5
	MD1154RА
	400/600
	400/4
	60-20.000
	103
	134
	15”/300+ 1”/60
	2500
	520х838х500
	35
	45.000

	6
	MD1154R-2A
	400/600
	2x400/4
	60-20.0
	103
	134
	15”300 P.A./1”60 P.A.
	2500
	520х838х500
	36
	48.500

	7
	LMH2120A
	1000/1400
	700/4+350/8
	35-20.0
	104
	133
	2x12”/500+8”/200+1”/60
	400

2500
	550x1030x500
	65
	66850

	8
	MD1157A
	700/1000
	400/8
	38-18000
	98
	131
	15”/600F+3”100
	1800
	560x750x500
	32
	44260

	9
	MD2127A
	650/900
	400/4
	42-20000
	98
	131
	2x12”/300+1”/50
	2,5KHZ
	460x920x400
	42
	45425

	10
	MD2120A
	1060/1450
	800/4
	35-20000
	97
	133
	2x12”/500+1”/60
	2,5kHZ
	460x920x500
	49
	48900

	11
	MD2157A
	700/1000
	700/4+350/8
	35-18000
	99
	132
	2x15”/300+3”/100
	1,8kHZ
	560x1150x500
	52
	55050


Более  подробную  информацию  Вы  получите позвонив +7 (351) 225-12-16 или написав  на почту:  forsage-sound@yandex.ru    www.forsagesound.ru    www.forsage-sound.narod.ru 
Лист 3.                                                                                    Cабвуферы

	№
	Модель
	Р ном,  RMS Вт./

P AES Вт.
	Диапазон частот, Гц
	Чувствительность

дБ/1м
	Звуковое

Давление дБ.
	Динамики в дюймах, мощность, производитель
	Сопротивление Ом
	Тип акустического оформления
	Габариты в мм
	Масса кг.
	Цена руб.
За 1 шт.

	1
	LF1125
	350/500
	40-500
	96
	126
	12”/500 F
	8
	Фазоинвертор
	400х500х500
	15
	16.600

	2
	LF1156
	600/900
	30-500
	98
	132
	15”/600 P.A.
	8
	Фазоинвертор
	482х720х500
	30
	21.560

	3
	LF1187
	650/1000
	30-500
	98
	132
	18”/650 P.A.
	8
	Фазоинвертор
	560х740х580
	50
	23.460

	4
	LF2120
	700/1000
	35-500
	97
	130
	2x12”/500 F
	4
	Фазоинвертор
	450х730х500
	50
	30780

	5
	   LF2150
	1200/1800
	28-500
	99
	136
	2x15”/600 P.A.
	4
	Фазоинвертор
	500х960х500
	60
	39900

	6
	LB1156
	600/900
	40-150
	100
	135
	15”/600 P.A.
	8
	Бендпасс
	540х700х600
	50
	30200

	7
	LB1187
	650/1000
	35-120
	100
	136
	18”/650 P.A.
	8
	Бендпасс
	570х750х650
	60
	32850

	8
	LB1188
	800/1200
	30-120
	101
	137
	18”/800 P.A.
	8
	Бендпасс
	570х750х650
	60
	37455

	9
	LB2150
	1200/1800
	30-150
	101
	138
	2x15”/600
	4
	Бендпасс
	540х1100х600
	70
	57400

	10
	LR1157
	700/1000
	45-200
	103
	136
	15”/700 B&C
	8
	Рупор
	490х836х850
	60
	36250

	11
	LR1187
	700/1000
	40-200
	103
	137
	18”/700 B&C
	8
	Рупор
	590х900х1015
	70
	40.200


                                                                                   Cабвуферы активные

	№
	Модель
	Р ус.,  Вт./Ом

	Диапазон частот, Гц
	Чувствительность

дБ/1м
	Звуковое

Давление дБ.
	Динамики в дюймах, мощность, производитель
	Тип акустического оформления
	Габариты в мм
	Масса кг.
	Цена руб.
За 1 шт.

	1
	LF1125А
	350/8
	40-350
	96
	126
	12”/500 F
	Фазоинвертор
	400х500х500
	20
	26.970

	2
	LF1156А
	700/8
	35-350
	98
	132
	15”/600 P.A.
	Фазоинвертор
	482х720х500
	41
	35.600

	3
	LF1187А
	700/8
	30-800
	98
	132
	18”650 P.A.
	Фазоинвертор
	556х736х585
	54
	37.500

	4
	LF2120А
	700/4
	38-350
	97
	130
	2x12”500 F
	Фазоинвертор
	472х730х450
	54
	43380

	5
	   LF2150А
	1400/4
	28-350
	99
	136
	2x15”600 P.A.
	Фазоинвертор
	500х960х500
	60
	58250

	6
	LB1156А
	700/8
	40-150
	100
	135
	15”600 P.A.
	Бендпасс
	540х700х600
	55
	44250

	7
	LB1187А
	700/8
	30-120
	100
	136
	18”700 P.A.
	Бендпасс
	570х750х650
	65
	46900

	8
	LB1188А
	800/8
	30-120
	101
	137
	18”800 P.A.
	Бендпасс
	570х750х650
	65
	52855

	9
	LF2120-3A
	700/4+2x350/8
	35-300
	97
	130
	2x12”500F
	Фазоинвертор
	450х730х500
	55
	50880


Возможно изготовление на заказ акустических систем различной конструкции в том числе линейных массивов и комплектации по желанию заказчика динамическими головками зарубежных фирм:

B&C (Италия), BMS (Германия), Beyma (Испания), DAS (Испания), JBL (USA), Fane (Англия), PRECISION DEVICES (Англия),  P.A. (Тайланд), RCF (Италия)и тд.
Более  подробную  информацию  Вы  получите позвонив +7 (351) 225-12-16 или написав  на почту:  forsage-sound@yandex.ru    www.forsagesound.ru    www.forsage-sound.narod.ru 
